Produkter med isocyanater - Grønn serie 1/99

Innledning

I løpet av det siste året har det vært en omfattende fokusering på helserisiko knyttet til produkter med innhold av isocyanater. Det er flere forhold som har bidratt til dette; dels har det skjedd en ny vurdering av isocyanatenes helsefarlige egenskaper i forhold til fareklassifisering og merking, dels har nye analyseme-to-der vist utbredt forekomst av isocyanatforbindelser i arbeidsmiljøsammenheng. Tilsynsmyndighetene har påvist mangler ved helsefaremerking og innhol-det i HMS-datablader. 

Til tross for at isocyanatholdige produkter nå er betydelig sikrere enn før, særlig på grunn av at mindre giftige monomerer anvendes og at prepolymeriserte forbindelser gir mindre avdamping, registrer vi at det stilles spørsmålstegn ved muligheten for sikker bruk på flere områder. 

Med dette informasjonsbladet vil vi gi råd til de av våre MIA-medlemmer/Responsible Care-medlemmer som leverer isocyanatprodukter om hvordan forpliktelsene for god produktansvarlighet best kan bli ivaretatt. 

Saksansvarlig: 
Vemund Digernes 
Fagsjef arbeidsmedisin 
Telefon 23 08 78 72 
Faks 23 08 78 99 
E-post: vd@pil.no
Isocyanater

Isocyanatenes helsefarlige egenskaper, fareklassifisering og merking 

Noen egenskaper er felles, andre er spesifikke for den enkelte type isocyanat-monomer, de helsefarlige egenskapene varierer også med grad av polymerisering. I første rekke forbindes isocyanater med en risiko for utvikling av allergisk astma og allergi ved hudkontakt, i andre rekke kommer i varierende grad fare for irritasjon av luftveiene. Fare for forgiftning ved innånding av isocyanater er aktuelt for noen av de flyktige monomerene. Noen isocyanater forbindes med kreftfremkallende egenskaper. 

De vanligste monomerene er oppført i merkeforskriftens stoffliste av jan. 98 og merkes i henhold til denne. Vær oppmerksom på at flere isocyanater har strengere klassifisering i Norge enn i EU. 

I løpet av 1998 var isocyanatene TDI og MDI til ny vurdering i EU. Resultatet av denne vurderingen var at TDI ble foreslått klasset Meget giftig, Irriterende og allergifremkallende både for innånding og hudkontakt, dessuten kreftfremkallende kategori 3. MDI ble foreslått klasset Helseskadelig (farlig ved innånding), irriterende og allergifremkallende både for innånding og hudkontakt. 

Mange produkter inneholder isocyanater i prepolymerisert form. I forhold til den rene monomeren har en på denne måten redusert de helsefarlige egenskapene, både ved at antallet reaktive grupper er relativt mindre og ved at prepolymeren er mindre flyktig. Riktig klassifisering av slike prepolymerer har vært omdiskutert. En god regel er å klassifisere prepolymeren i det minste med den respektive monomerens allergifremkallende egenskaper. 

Forekomst 
I tillegg til den åpenbare risiko for eksponering for isocyanater i forbindelse med produksjon og anvendelse av isocyanatholdige produkter, er det viktig å være oppmerksom på risiko for eksponering på grunn av: 

  Spredning av ellers lite flyktige isocyanater (monomerer og prepolymerer) ved sprøyting. 

  Frigjøring (tilbakedanning) av isocyanater ved oppvarming/oppheting/ forbrenning av polymere eller utherdede isocyanater, eksempler på dette er sveising eller brenning på flater malt med isocyanatholdig maling /lakk. 

  Fordamping av ellers lite flyktige isocyanatforbindelser ved at anvendelsen skjer under oppvarming, eksempler på dette er isocyanatholdige bindemidler for sandformer i støperier, og lim i elektronikkindustrien 

  Spredning av isocyanater (monomerer og prepolymerer) bundet til støv, eksempel på dette er anvendelse av isocyanatprodukter som bindemiddel ved produksjon av trebaserte plater. 

Opplysninger om isocyanater i HMS-datablad og på fareetikett. 

Isocyanatenes helsefarlige egenskapene, fareklassifisering og faremerking bør fremkomme på følgende måte i HMS-datablad og på fareetikett: 

  Både prepolymerer og monomerer angis som komponenter som kan medføre helsefare i HMS-databladets pkt. 2 og på etikett, monomeren klasses i henhold til stoffliste eller opplysninger fra produsent, prepolymeren klasses i det minste med monomerens allergifareklasser. 

  Produktet klassifiseres med faresymbol og R-S setninger på vanlig måte i henhold til innhold av farlige komponenter, klassifiseringen gjengis på etikett og under pkt. 15 i HMS-databladet. 

  Etiketten skal ha påskriften "Inneholder isocyanater. Se informasjon fra produsenten" i tillegg til R-og S setningene. HMS-databladets pkt. 3 bør gjengi produktmerkingens R-setninger og setningen "Inneholder isocyanater". 

  HMS-databladets pkt. 11 gir en beskrivelse av produktets helsefarlige egenskaper ved ulike eksponeringsmåter, herunder også helsefare ved overeksponering. Ta med eventuelle giftige (og kreftfremkallende), helseskadelige, irriterende og allergifremkallende 
egenskaper. Akutt alvorlig helsefare på grunn av lungeirritasjon beskrives for de isocyanater som er klasset med hensyn på dette. Helsefare ved innånding bør også beskrives for ikke-flyktige produkter, dersom de kan innåndes som sprøytetåke (for eksempel ved påføring av maling/lakk) og som bestanddel av støv (for eksempel ved bruk av trelim). 

Eksponeringsforhold og forekomst kan angis på følgende måte i HMS-databladene: 

  Produktets bruksområde kan beskrives under pkt. 1, dette vil avgrense ansvarsområdet for innhold i HMS-databladet. 

  Pkt. 7 (Underpunkt håndtering) kan benyttes til å gi informasjon om bruksmåte som kan gi eksponering, for eksempel oppvarming, sprøyting, blanding med andre komponenter osv. 

  Administrativ norm angis under pkt. 8 for de komponenter som har anbefalt norm. Dersom produktet brukes til sprøyting kan en legge til "Sprøytetåke, adm. norm. ikke angitt". 

  Pkt. 5 (Underpunkt Forbrenningsprodukter) og pkt. 10 (Underpunkt Farlige spaltningsprodukter) bør inneholde informasjon om at isocyanater, cyanider, nitrøse gasser karbonmonoksid med mer. kan frigjøres ved brann og oppheting. 

Risikoreduserende og forebyggende tiltak kan beskrives på følgende måte: 

  Pkt. 8 bør inneholde en beskrivelse av tekniske tiltak, ventilasjon, avtrekk, lukkede systemer. Siden utforming og gjennomføringen av dette er brukers ansvar, vil disse anbefalingene nødvendigvis være temmelig generelle. 

  Personlig verneutstyr skal beskrives, det er særlig viktig å være spesifikk på åndedrettsvern. Ved sprøyting skal en opplyse om behov for åndedrettsvern med frisklufttilførsel. Også hvor det kan være støv (for eksempel trestøv) som er forurenset med isocyanater, må en opplyse om behov for åndedrettsvern. 

  Personer som har luftveislidelser eller som har tendens til allergireaksjoner skal ikke arbeide med isocyanater, dette kan en nevne under pkt. 7, og pkt.11 evt. under pkt. 8 (Annen informasjon). 

  Opplysninger om særlig helsekontroll med hensyn på utvikling av overømfintlighet og astma kan en gi under pkt. 11 

Henvisninger til forskrifter med mer: 
Under pkt. 15 Opplysninger om lover og forskrifter kan en henvise til: 

  Forskrift om diisocyanater best. nr. 313 AT

Brosjyre om fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater) best. Nr. 536 AT


Kontakt med kunder, informasjon, oppfølging og opplæring 

Dette er en viktig aktivitet innen rammen av "produktansvarlighet". Produsent/leverandør må forutsettes å ha tilgang til ekspertkunnskap om produktets egenskaper og han bør i samarbeid med brukerne av produktet sørge for en forsvarlig bruk. Dette kan skje på ulike måter, avhengig av produsentens/ leverandørens muligheter og brukernes behov. 

Produsenten/leverandøren bør gjennom sin kontakt med brukere skaffe seg tilgang på og beskrive god praksis for sikker bruk av produktet. Han bør være en katalysator for erfaringsutveksling mellom brukere ved å beskrive slik god praksis i HMS-datablader, i bruksanvisninger, ved deltagelse i kurs og opplæring osv. Oppfølging av dette bør være en naturlig del av den løpende kontakt produsent/ leverandør har med sine kunder. En mulighet er å kontraktfeste et program for opplæring i tilknytning til kjøp/salg av produkter. En leverandør med spesialkompetanse kan også tilby revisjon av kundens systemer for sikkerhet ved bruk av det aktuelle produktet. 

For visse anvendelsesområder er det nødvendig at produsent/leverandør vurderer sikkerheten i et livsløpsperspektiv. Dersom helsefarene ved isocyanater kan ha betydning for produktets sluttbruk eller håndtering i avfallsfasen, bør produsenten/leverandøren gjøre oppmerksom på dette på en egnet måte. Et eksempel på dette er muligheten for tilbakedanning av isocyanater ved forbrenning. 
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